
пример применения - создание карниза

Прямой подвес

Соединитель КНАУФ-профилей ПП
двухуровневый

Разделительная лента

КНАУФ-лист (ГСП)
2 V-образных выреза 90° +

+ 1 V-образный вырез 90°  с обратной стороны

Дюбель анкерный

Прямой подвес

КНАУФ-профиль ПП 60x27

Угловой соединитель 90°
для КНАУФ-профиля ПП 60x27

Винт самонарезающий TN КНАУФ-лист (ГСП)
1 V-образный вырез 90°

Приклеить шпаклевкой

Угловой соединитель 90°
для КНАУФ-профиля ПП 60x27 Соединитель КНАУФ-профилей ПП

двухуровневый

Нониус-подвес
нижняя часть

2 нониус-фиксатора

Дюбель

Во время монтажа
хомутики зафиксировать,
чтобы они не сдвигались

Нониус-подвес
верхняя часть

(Комплектные системы КНАУФ. "Подвесные потолки поэлементной сборки из гипсокартонных (КНАУФ-листов) и
гипсоволокнистых листов (КНАУФ-суперлистов) на деревянном и металлическом каркасах для жилых,

общественных и производственных зданий". Альбом рабочих чертежей. Серия 1.045.9-2.08)

П19Применение КНАУФ-листов
с V-образными вырезами
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